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Цифровая конференц-система HCS-3900 



Особенности системы 

• Недорогая и практичная, разработана для конференц-залов малых и средних размеров

• Полностью цифровая технология

• Интерфейс USB и карт-ридер SD для аудио записи и воспроизведения выступлений

• Управление работой системы через встроенный WЕВ-интерфейс

• Регулировка усиления и обрезки НЧ индивидуально для каждого микрофона

• Встроенные громкоговорители в пультах делегатов и центральном блоке

позволяют работать в небольших залах без дополнительной системы звукоусиления

• Малая потребляемая мощность

3.5 mm выход для наушников 
с регулировкой громкости

HCS-3940C 

Высококачественный встроенный громкоговоритель 

Конференционный пульт 

Стильные и компактные пульты серии HCS-3940 

имеют элегантный и эргономичный дизайн 

и прекрасно сочетаются с любым интерьером. 

В составе системы присутствуют пульты делегатов 

и пулы председателя, имеющий приоритет при выступлении. 

Возможен выбор микрофонов с различной длиной гибкой ножки. 

Пулы председателя дополнительно оснащен 

кнопками "Приоритет" и "Следующий" 

HCS-3940D HCS-3938C_S HCS-3938D_D 

Центральный блок конференц-системы 

Центральный блок HCS-3900 является сердцем конференц-системы. 

Он обеспечивает взаимодействие между компонентами системы 

и позволяет легко управлять ее настройкой и работой в ходе конференции. 

В настройках блока предусмотрено несколько режимов работы микрофонов, 

а также управление записью выступлений. 

Пульты делегатов и председателя подключаются к центральному блоку последовательно. 

К одному центральному блоку возможно подключить до 50 конференционных пультов. 

При использовании блоков расширения HCS-3900ME, емкость системы может быть увеличена до 255. 

Лин. вход Лин. выход 

OLED дисплей для 

Благодаря встроенному громкоговорителю 

центральный блок может использоваться 

в небольших залах без дополнительной 

системы звукоусиления . 

Подключение матричного 

коммутатора для видеотрекинга 
Интерфейс USB для записи 

или подключения к ПК 

в качестве аудиоустройства 

Слот для карты SD 

отображения настроек и меню 

Интерфейс USB и слот для SD карты предназначены 

для записи и воспроизведения выступлений. 

Если одно из устройств заполнится, запись 

автоматически продолжится на другом. 

WеЬ-интерфейс 

Пользователь получает доступ к управлению и настройкам 

введя IР-адрес центрального блока в браузере. 

Встроенный веб-интерфейс позволяет управлять 

всеми функциями системы, такими, как список делегатов, 

управление дискуссией и запросами на выступление, 

запись звука, настройки видеокоммутатора 

и наведение камер на включенный микрофон. 

Электретный конденсаторный микрофон 
с двухцветным индикаторным кольцом

Удобные эргономичные кнопки 
с двухцветным индикатором. 

HCS-3900MA/20

Дискуссия

Запись выступлений

OLED дисплей 256х64

HCS-3900MB/20 HCS-3900ME

2 2 3

Функции

No.

Транковые линии

Центральный блок
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