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Цифровая инфракрасная 
система распределения 

языков
В 2008 году компания TAIDEN успешно разработала процессор цифровой инфракрасной 
обработки с независимыми правами интеллектуальной собственности и выпустила первую в 
мире цифровую инфракрасную конференц-систему серии HCS-5300 и цифровую инфракрасную 
систему распределения языков серии HCS-5100 в соответствии с международным стандартом 
для цифрового инфракрасного излучения. .

Система имеет превосходное качество звука и инновационные функции, такие как отображение 
названия языка, сверхширокий угол приема 270° и режим комбинации передатчиков, что 
устанавливает техническое лидерство TAIDEN в области международных конференц-систем.

После успешной разработки процессора цифровой инфракрасной обработки нового поколения, 
TAIDEN запускает цифровую инфракрасную систему распределения языков HCS-5100. Эта 
система поддерживает до 40 языковых каналов, что является самой передовой инфракрасной 
системой распределения языков, которую мы когда-либо создавали.
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Системные продукты
HCS-5100M  Цифровой ИК передатчик             HCS-5100T  Цифровой ИК излучатель 

HCS-5100R/F  Цифровой ИК приёмник      HCS-8685  Пульт переводчика

HCS-4100  Цифровая конгресс-система           HCS-4385U/50  Пульт переводчика

HCS-4800  Цифровая конгресс-система   



Преимущества системы

Полностью сертифицирована. Широкая совместимость
● Соответствует стандвртам IEC 61603-7 и ISO 22259.
● Совместимость с любыми другими инфракрасными системами

синхронного перевода, соответствующими IEC 61603-7.

Повышенная безопасность
● Инфракрасные сигналы передачи не могут проникать сквозь стены и потолки,

что гарантирует надежную конфиденциальность конференции.
● Передача в полосе частот 1~8 МГц, которая не подвержена влиянию

ВЧ-освещения и может работать без ошибок при ярком солнечном свете.

Превосходное качество звука
● Легко соединяется с системами серии HCS-4100/50, HCS-4800,

HCS-8300 и HCS-8600. Прямое подключение пультов синхронного перевода
● Каждая линия (от дискуссионных пультов, пультов переводчика до системы

языкового распределения) имеет высококачественные цифровые аудиосигналы
с частотной характеристикой от 20 Гц до 20 кГц и соотношением сигнал-шум ≥85 дБА.

Различные аудиоканалы

● Кнопочный переключатель каналов, который может принимать до 40 аудиоканалов.
● Система автоматически синхронизирует фактическое количество используемых

каналов, в то время как неиспользуемые каналы будут исключены.

Отображение имени языка перевода
● Цифровой инфракрасный приемник имеет ЖК-экран, отображающий

номер канала и название языка, которые выбрали делегаты.

Сверхширокий угол приема 270 °
● Сверхширокий угол приема 270° с оптимальным звуком в любом месте
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�270°

04



Цифровой инфракрасный передатчик Сравнение функций
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Цифровой инфракрасный передатчик серии HCS-5100M/B использует технологию цифровой 
модуляции/демодуляции DQPSK для подключения устройств синхронного перевода и т. д. 
Подходит для небольших, средних и больших международных конференц-залов или открытых 
площадок. Благодаря высокой частоте передачи (1~8 МГц) он полностью удовлетворяет 
потребность пользователя в безопасных, конфиденциальных и свободных от помех встречах.
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Поворотный регулятор и 2,8" ЖК-экран
● С помощью поворотного ступенчатого

регулятора можно быстро выбрать и настроить 
ЖК-меню, а на ЖК-экране отображается 
информация о состоянии и конфигурации.

Независимая регулировка
● Встроенные инфракрасные излучатели

для мониторинга звука, регулируемая
чувствительность для каждого аудиовхода
для точной настройки уровней звука.

Настройка языков
● Каждому каналу можно присвоить имя

языка для облегчения идентификации, а
язык синхронного перевода можно
настроить индивидуально.

Простое управление
●

●

●

Доступ к основному блоку можно получить 
через браузер компьютера или подключить 
через Ethernet и порт RS-232.
Порт RS-232 для подключения к центральной 
системе управления 
USB-интерфейсы для обновления системы и 
сохранения системных параметров

● ИК излучатели могут быть подключены через
6 выходных разъемов BNC и дистанционно
отключены основным блоком.

● Режим Bypass для распределения сигналов
на другой передатчик для нескольких комнат

Стандарты и спецификации

Стандарты ISO 22259

Совместимость
Совместимость с любой другой инфракрасной системой 
синхронного перевода, соответствующей стандарту IEC 61603-7

20 Гц ~ 10 кГц (-3 дБ), стандартное качество 
20 Гц ~ 20 кГц (-3 дБ), высокое качество

Аудио характеристики

Полоса частот

КНИ (1кГц) <0.05%

Изоляция(1кГц) >85 дБ

Динамический диапазон >90 дБ

Напряжение питания

Физические характеристики

AC 100 В - 240 В, 50/60 Гц

Потребление 25 Вт

Размеры (в×ш×г) 88×480×418 мм

Вес
7 кг (серия HCS-5100MA/FS/B) 
6.8 кг (серия HCS-5100MA/B)  
6.6 кг (серия HCS-5100MC/B)

Характеристики

Опт. интерфейс Интерфейс DCS Разъём 6-PIN DanteМодель

HCS-5100MA/FS/08B

HCS-5100MA/FS/16B

HCS-5100MA/04B 

HCS-5100MA/08B 

HCS-5100MC/08BD 

HCS-5100MC/16BD

HCS-5100MC/40BD

HCS-5100MC/40B 

Каналы

8（1+7）

16（1+15）

4（1+3）

8（1+7） 

16（1+15）

40（1+39）

8（1+7） 

40（1+39）

Серия HCS-5100M/B  

Сигнал/шум ≥85 дБА



Цифровой инфракрасный приемник

В цифровом инфракрасном приемнике серии HCS-5100R/F используется микросхема цифровой 
инфракрасной обработки (оригинальная разработка Taiden) и технология цифровой модуляции/
демодуляции DQPSK. При использовании с цифровой инфракрасной беспроводной конференц-
системой HCS-5300/80 реализована функция синхронного перевода с 1+7 каналами. Для простого и 
удобного использования предлагаются наушники на одно ухо (EP-820AS, EP-829, EP-829SW) или 
стандартные наушники (HCS-5100PA, EP-960BH).

Серия HCS-5100R/F 

Защита от помех 
● Возможность одновременного использования

в соседних комнатах
● Невосприимчивость к радиопомехам и

световым ВЧ-помехам и идеальная работа под
прямыми солнечными лучами

Сверхширокий угол приема
● Сверхширокий угол приема 270° с идеальным

звуком в любом месте

Удобство ношения
● Можно повесить на шею с помощью ремешка

или положить в карман рубашки.

● Свобода передвижения в зоне действия
инфракрасного излучателя

ЖК дисплей
● ЖК-дисплей с номером канала, названием

языка, индикатором состояния батареи и
сигнала

Выбор канала кнопкой
● Принимает 4, 8, 16, 32 или 40

аудиоканалов

Простота использования 
● Нет ограничений на количество приемников в

диапазоне мощности ИК излучения

● Когда уровень сигнала слишком низкий,
звуковой сигнал автоматически отключается.
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Сравнение функций

Каналы ЖК дисплей Аккумулятор Модель

HCS-5100R/04F 

HCS-5100R/08F

HCS-5100R/16F

HCS-5100R/32F

HCS-5100R/40F

HCS-5100RA/04F 

HCS-5100RA/08F

4 (1+3)

8 (1+7)

16 (1+15)

32 (1+31)

40 (1+39)

4 (1+3)

8 (1+7)

Алкалиновые 
батареи AA
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Стандарты и спецификации

Совместимость Совместимость с любой другой инфракрасной системой 
синхронного перевода, соответствующей стандарту IEC 61603-7

Характеристики

Характеристики передачи

ИК излучение 4мВт/м2 (на несущую)

20 Hz ~ 20 kHz

Угол приёма 270°

Наушники

Выходная полоса частот

Напряжение питания

Физические характеристики

2.5 V – 4.2 V, nominal 3.0 V 

Потребление Номинальное (питание 3.0 В ) 38 мА (наушники 32 Ω ) 
0 мА при отключенных наушниках   

Размеры (в×ш×г) 155×46×24 мм

Продолжительность
работы

55 ч (2×AA алкалиновые батареи)
42 ч (Li-ion аккумулятор)

Выход наушников 450 мВ 

Сигнал/шум >85 дБА

Output Impedance 32 Ω ~ 2 kΩ

Вес
70 г (без батареи) 
115 г (с батареей)

Цвет Чёрный (PANTONE 419 C)



Цифровой инфракрасный излучатель

Серия HCS-5100T ИК излучателей содержит модели с мощностью передачи 25 Вт и 35 Вт, 
максимальная дальность излучения может достигать 50 метров и 97 метров соответственно, что 
подходит для помещений различных размеров. Он поддерживает несколько способов установки, 13 
положений угла наклона, автоматическую регулировку усиления. Это идеальный выбор для больших и 
средних конференц-залов.
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Серия HCS-5100T 

Различные варианты установки
● Монтаж на стену или потолок, установка на

штатив и т. д., 13 положений угла наклона

Защита от перегрева
● Светодиодная индикация высокой температуры,
автоматическое переключение на половинную
мощность
● Ручной переключатель половинной мощности удобен
для небольших конференц-залов.

Компенсация задержки передачи по кабелю
● От 20 Гц до 10 кГц (-3 дБ) при стандартном качестве
● От 20 Гц до 20 кГц (-3 дБ) при высоком качестве

Три индикатора состояния
● Индикация режима ожидания/работы/отказа

и синхронизация включения/выключения с
передатчиком

Сравнение функций

Мощность 
передачи

Дистанция
излучения

Угол раскрыва на 
половине мощностиМодель

HCS-5100T/25B 

HCS-5100T/35B

25 Вт

35 Вт

50 м

97 м

±22°

Потребляемая 
мощность

62 Вт

120 Вт

ВЧ 
вход/выход

75 Ω

Стандарты и спецификации

Совместимость Совместимость с любой другой инфракрасной системой 
синхронного перевода, соответствующей стандарту IEC 61603-7

Характеристики

Физические характеристики

Напряжение питания Переменный ток 100 В - 240 В 50/60 Гц

Максимальная 
потребляемая мощность

3 Вт

Размеры (в×ш×г) 
212×448×110 мм (HCS-5100T/25B) 
272×498×110 мм (HCS-5100T/35B)

Вес
3.1 кг (HCS-5100T/25B)
4.2 кг (HCS-5100T/35B)

Цвет Темно-красный (PANTONE 476 C）
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±22°75 Ω

Потребление (в режиме ожидания)

62 Вт (HCS-5100T/25B) 
120 Вт (HCS-5100T/25B) 



В конструкции HCS-4385U/50 и HCS-8685 учтены все требования переводчиков и администраторов 
из ЕС, ООН, МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии и других организаций. Специально для 
64 каналов синхронного перевода. Структура стала более эргономичной, с новыми функциями, 
такими как управление паролями, отображение расширенной информации и бесшовное соединение 
с видеоустройствами.

Цифровой пульт переводчика
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Стандарты и спецификации

Standards ISO 20109, ISO 2603 и ISO 4043

Характеристики

Удобное управление
● Хост или прикладное программное обеспечение
может предварительно установить название языка
каждого канала.
● Включение микрофона в одной кабине переводчика
автоматически выключает микрофон в предыдущей
кабине переводчика.

64 канала перевода
● Поддержка частоты дискретизации звука

48 кГц, все 64 канала передаются с полосой
частот от 30 Гц до 20 кГц

● Поддержка прямого и последовательного
перевода

Превосходное качество звука
● Возможность отображения идентификатора канала ввода/вывода, языка, индикации качества ввода и
коротких сообщений.
● Усиление и эквалайзер активированного микрофона настраиваются либо на основном блоке, либо в
прикладном программном обеспечении.
● Встроенный фильтр высоких частот (переключатель низких частот) для вырезания низкочастотных
элементов из звука, когда это необходимо.
● Встроенный громкоговоритель с регулятором громкости. Когда все микрофоны выключены,
громкоговоритель будет воспроизводить язык выступления или канал перевода

HCS-8685 HCS-4385U/50

Сравнение функций

Функция отключения звука, функция 
"говорите медленнее", память, 
воспроизведение

Переключение видео

Установка пароля

Защита слуха

Шрифт Брайля

Получение сообщений через Bluetooth

HCS-8685HCS-4385U/50

ЖК-дисплей высокой четкости

Языковые каналы

256×64 LCD 6.8" TFT LCD

5 входных каналов 
3 выходных канала 

7 входных каналов 
3 выходных канала 

Выходная полоса частот

5 5 Вт

Аудио

30 ~ 20000 Гц

Макс. потребление

Тип Однонаправленный электретный конденсаторный микрофон

Микрофон

Наушники

Сопротивление нагрузки >16 Ω

3 разъема TRRS Ø 3,5 ммВыходной интерфейс 

Чувствительность -46 дБВ/Па

Полоса частот 50 ~ 20000 Гц

Физические характеристики

Вес 0.9 кг (с микрофоном)

Размеры (в×ш×г) 83×320×148 мм (без микрофона) 

1.1 кг (с микрофоном)

Длина ножки микрофона 330 мм (по умолчанию), 410 мм, 470 мм 

78×290×126 мм (без микрофона)

Стереоразъемы  Ø 3,5 мм / Ø 6,4 мм

HCS-8685HCS-4385U/50

2.8 Вт



Аксессуары

Мобильная кабина переводчика серии HCS-851A изготовлена из непахучих, антистатических, 
огнестойких материалов со звукопоглощающими материалами на внутренней поверхности. Каркас 
из алюминиевого сплава легко разбирается. В нем могут комфортно разместиться два или три 
переводчика, сидящих рядом друг с другом.

Сверхнизкий уровень шума
● Навесная дверь, открываемая наружу,
   работает бесшумно
● Использование малошумного вытяжного
   вентилятора с системой вентиляции,
   обновляющей воздух не менее 8 раз в час

Отличный обзор
● Кабина имеет переднее и боковые окна, 

находящиеся на высоте 0,79 м над землей.
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Сравнение функций

Стандарты и спецификации

Стандарт ISO 4043

Характеристики

Модель

Взвешенные потери при передаче >24 дБ (1 кГц)

Время реверберации
Между 0,3 и 0,5 с
(октавные полосы от 125 Гц до 4000 Гц, пустая кабина)

Количество местМодель

HCS-851A/02

HCS-851A/03

2

3

Смотровой иллюминатор 0.20×0.20 м

Передние и боковые окна (высота) 0.87 м

 Внутренние размеры (в×ш×г) 200×160×160 см

Транспортный кейс

HCS-851K 

HCS-851K + HCS-851KT 

 HCS-851A/02  HCS-851A/03

200×240×160 см

Наружные размеры (в×ш×г) 204×172×172 см 204×252×172 см

Вес транспортного кейса 
(включая кабину)

260 кг 350 кг
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HCS-851K Транспортный кейс

HCS-851A/02 Мобильная кабина переводчиков HCS-851A/03 Мобильная кабина переводчиков

HCS-851KT Дополнительный транспортный кейс

● Ретрансляция, усиление сигналов связи
● Структура «1 вход / 3 выхода» для подключения 

центрального блока серии HCS-5300M/80 или 5100M/B и 
конференц-пультов HCS-4800/пультов синхронного 
перевода HCS-8685.

● 2-метровый кабель с разъемом 6P-DIN 
● Три выходных интерфейса 8PIN, возможно подключение 

удлинительного кабеля длиной до 60 метров.
● Размеры (в×ш×г): 35×149×90 мм

HCS-4853T Кабельный разветвитель

Аксессуары

Размеры транспортного кейса 
(в×ш×г)   110×209×75 см (HCS-851K) 110×209×75 см (HCS-851K) 

91×215×40 см (HCS-851KT) 



Аксессуары
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● Используется с пультом переводчика
● Высокое качество звука
● 2×150 Ом, штекер Ø 3,5 мм (TRS) 
● Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц
● Чувствительность: ≥108 дБА/1 мВт
● Вес: 90 г

EP-960BH Наушники переводчика

● Используется с пультом переводчика
● Высокое качество звука
● 2×150 Ом, штекер TRRS Ø 3,5 мм
● Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц
● Чувствительность: ≥108 дБА/1 мВт
● Частота микрофона: от 50 Гц до 20 кГц.
● Чувствительность микрофона: -48 дБВ/Па
● Сопротивление микрофона: <680 Ом
● Вес: 95 г.

EP-960AN Гарнитура переводчика

● Используется с ИК-приемником или конгресс-пультом
● Высокое качество звука
● Стереоразъем 32 Ом, Ø 3,5 мм (средний контакт не 

подключен)
● Частотная характеристика: от 50 Гц до 20 кГц
● Чувствительность: ≥102дБА/1 мВт
● Вес: 20 г.

EP-820AS Наушник на одно ухо

● Аккумуляторная батарея
● Литиевая батарея 1500 мАч, 3,7 В
● Размеры (в×ш×г): 15×48×29 мм
● Вес: 45 г.

HCS-5100BAT-Li Аккумулятор Li-ion 
для ИК приёмников

HCS-5100CHG/60A Кейс для зарядки
ИК приёмников

HCS-5100KS Кейс для хранения 
ИК приёмников

EP-830 Наушник на одно ухо

● Используется с ИК-приемником или конгресс-пультом
● Высокое качество звука
● Съёмный вкладыш можно мыть или дезинфицировать.
● Стереоразъем 32 Ом, Ø 3,5 мм (средний контакт не 

подключен)
● Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц
● Чувствительность: ≥108 дБА/1 мВт
● Вес: 25 г.

● Используется для зарядки ИК-приемников 
   (серия HCS-5100R)
● Заряжает 60 ИК-приемников за одну зарядку.
● Входное напряжение: 100-240 В переменного тока, 
   50 Гц/60 Гц
● Потребляемая мощность:
   280 Вт (при зарядке 60 ИК-приемников)
● Размеры (в×ш×г): 265×525×400 мм
● Вес: 11,3 кг (без ИК-приемника)

● Используется для хранения и транспортировки 
   ИК-приемников.
● В каждом кейсе можно хранить до 100 ИК-приемников.
● Размеры (в×ш×г): 205×669×307 мм
● Вес нетто: 6 кг (без ИК-приемников)
● Вес брутто: 14 кг (со 100 шт. ИК-приемниками, 
   без аккумулятора)

● Используется с ИК-приемником или конгресс-
пультом
● Высокое качество звука
● 2×32 Ом, штекер Ø 3,5 мм (TRS)  
● Частотная характеристика: от 20 Гц до 20 кГц
● Чувствительность: ≥108 дБА/1 мВт
● Вес: 70 г.

HCS-5100PA Наушники (стерео)



Примеры инсталляций
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Ежегодные собрания МВФ и Всемирного банка Полномочная конференция МСЭСаммит G20

Конференция Сторон КБО ООН (КС 13)

Международная выставка импорта

Конференция ООН по биоразнообразию (КС 15)

Глобальная конференция ООН по транспорту


	HCS-5100_Система ИК синхропереволда-2022 1.pdf
	HCS-5100_Система ИК синхропереволда-2022



